Sole in Tuscia

Capitolato d’Oneri

Il presente capitolato è stato redatto al fine di individuare le specifiche sia tecniche che economiche che dovranno regolare i singoli contratti tra i cittadini aderenti alla Campagna Sole in Tuscia e le imprese realizzatrici delle opere. I clienti che vorranno aderire alla suddetta Campagna potranno utilizzare esclusivamente le imprese iscritte nell’apposito Albo degli installatori accreditati. Le ditte che fossero interessate ad aderire dovranno compilare l’apposito modulo previa attenta lettura e sottoscrizione del presente capitolato.

Il modulo di adesione e i suoi allegati dovranno pervenire presso:

Comune di Acquapendente
Piazza G. Fabrizio, 17
01021 Acquapendente
ART. 1 PREMESSE

Lo scopo del presente elaborato è quello di fornire le specifiche tecnico-economiche da rispettare per poter accedere all’Albo degli installatori per la realizzazione degli impianti fotovoltaici relativamente alla Campagna Sole in Tuscia.

Pertanto il presente capitolato specifica le norme che andranno poi a regolare i contratti tra i cittadini aderenti alla Campagna Sole in tuscia e le imprese realizzatrici delle opere.

ART. 2 DEFINIZIONI

a. un impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità; esso è costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;

b. il generatore fotovoltaico dell’impianto è l’insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata;

c. la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento;

d. il gruppo di conversione è l'apparecchiatura elettronica che converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete;

e. il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica agli utenti;

f. l’utente (o cliente) è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura dell’energia elettrica.

ART. 3 NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti

fotovoltaici sono:

· CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

· Progetto di norme CEI C. 931 Parte 7 “Ambienti ed applicazioni particolari” della Norma CEI 64-8, Sezione 712 “Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione”;

· CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a reti di I e II categoria;

· CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in cavo;

· CEI EN 60904- 1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione- corrente;

· CEI EN 60904- 2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

· CEI EN 60904- 3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

· CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

· CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

· CEI EN 61000- 3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);

· CEI EN 60947-2–3 Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili

· CEI EN 60269-1-2 (CEI 32-1) Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente continua. Parte 1: Prescrizioni generali. Parte 2: Prescrizioni supplementari per i fusibili per uso da parte di persone addestrate (fusibili principalmente per applicazioni industriali)

· CEI - del CT 20 ....riguardanti i CAVI PER ENERGIA

· CEI - del CT 23 ....riguardanti l’ APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

· CEI EN 61173 – (CEI 82-4) Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di energia

· CEI EN 55014-1 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari

· CEI EN 55011 Apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM). Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura

· CEI EN 50081-1-2 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione. Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera. Parte 2: Ambiente industriale

· CEI EN 50082-1 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità. Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

· CEI EN 60555- 1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili- Parte 1: Definizioni;

· CEI EN 60439- 1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;

· CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

· CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

· CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

· CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;

· CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;

· CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica(EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase);

· CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;

· serie composta da:

· CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;

· CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;

· CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;

· CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;

· CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;

· CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);

· EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI;

· CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

· CEI-UNEL Tab.35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria 
· CEI-UNEL Tab.35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata

· Legge 1/3/1968 n.186 G.U.n.77 del 23/3/68. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici

· CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

· CEI EN 60099- 1-2: Scaricatori;

· CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

· CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V;

· CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;

· CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

· CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

· CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

· CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;

· CEI 64-57 Impianti di piccola produzione distribuita;

· UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

· CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati; 

· conformità alla marcatura CE per i moduli fotovoltaici e per il convertitore c.c./c.a.;

· UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

· norme CEI 110- 31 e le CEI 110- 28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal convertitore c.c./c.a.,

· norme CEI 110- 1, le CEI 110- 6 e le CEI 110- 8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

· DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

· D.Lgs 25/11/1996 n.626 G.U. n.293 del 14/12/96. Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

· DPR 18/4/1994 n.392 Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza

· DPR 22/10/2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

· legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica.

· DK 5940 Ed II : Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel Distribuzione;

· legge 133/99, articolo 10, comma 7 per gli aspetti fiscali;

· Delibera n. 28/06 della Autorità per l’energia elettrica e il gas.
· Decreto 19 Febbraio 2007 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”

· Delibera n.40/06 dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas emessa il 24 febbraio 2006 che ha modificato ed integrato la precedente delibera n.188/05 per l’incentivazione dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Si considerano applicabili le ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamate.

Qualora le sopra elencate norme siano modificate o aggiornate nel corso dell'espletamento della presente procedura di selezione e di esecuzione contrattuale, si applicano le norme in vigore.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle Società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

ART. 4 Taglia degli impianti ammessi
· Taglia minima impianto: 2 kWp

· Taglia massima impianto: 20 kWp

Eventuali potenze diverse da tale range andranno confermate di volta in volta per accettazione da parte dell’impresa.
ART. 5 Prezzi concordati

Nel caso di impianti con moduli in silicio cristallino
· Prezzi netto IVA (10%) concordati: y = -12 x + 5130 
dove: x = potenza di picco (kWp)


y = prezzo unitario (€/kWp)


a titolo di esempio:

L’impianto da 3 kWp


5.094,00 €/kWp

L’impianto da 20 kWp


4.890,00 €/kWp

I prezzi saranno di volta in volta oggetto di preventivo nel quale oltre al prezzo convenzionato di cui sopra andranno incluse eventuali spese non previste (noleggio autogrù, ponteggi o quanto altro non espressamente previsto contrattualmente)

ART. 6 Norme generali

a) Modalità di selezione dell’impresa: scelta a cura del committente dall'albo imprese aderenti al progetto.

b) Il Cliente per poter aderire alla Campagna Sole in Tuscia è obbligato ad utilizzare una delle imprese accreditate.

c) Tempi di consegna chiavi in mano dell’impianto dal momento della stipula contrattuale a seguito dell’accettazione del preventivo da parte del cliente e dell'accettazione del finanziamento ( qualora previsto ) da parte dell'istituto di credito: 90 gg naturali e consecutivi. Il termine ha valore solo nel caso di assenza di qualunque vincolo (tecnico o burocratico) non dipendente dall'impresa all'immediato inizio lavori.

d) Dal momento dell'inizio lavori sarà cura del committente mettere a disposizione dell'impresa i locali oggetto della installazione tutti i giorni lavorativi ricompresi nei termini contrattuali, fatto salvo diversi accordi documentabili concordati tra impresa e committente.

e) Penali in caso di ritardata consegna e installazione ed eventuale esclusione dal gruppo di imprese accreditate 0,3 % giornaliero dell'importo di preventivo.

f) Qualora venissero meno le condizioni fiduciarie, il Comune si riserva di poter escludere l’impresa dalla lista delle imprese accreditate.

ART. 7 Oneri a carico dell’impresa
La ditta dovrà realizzare l’impianto con mezzi propri, in quanto nessun onere sarà a carico del Cliente per quanto derivante dal rapporto di affidamento, intendendosi quindi a carico della ditta ogni onere e cura per la realizzazione delle opere.

Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria:

a) Progettazione eseguita in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 37 del 22/01/2008;

b) la realizzazione di opere e le forniture di apparecchiature necessarie;

c) l’impiego del personale, delle attrezzature necessarie ed utili e degli strumenti per la realizzazione dell’impianto; il tutto conformemente alle norme di sicurezza in vigore, la direzione tecnica dei servizi suddetti ed il mantenimento di adeguati rapporti con i Tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale;

d) la fornitura e l’immagazzinamento di ogni materiale d’uso;

e) le prove e le misure di controllo che l’Amministrazione Comunale intendesse effettuare;

f) e' espressamente vietato il subappalto parziale e/o totale da parte dell'impresa aggiudicataria dell'opera.

g) Con l’ultimazione dei lavori l’impresa dovrà fornire al cliente la Documentazione finale di impianto così come dettagliatamente espresso al successivo articolo “Documentazione”; dovrà successivamente prestare assistenza al fine di agevolare l’allaccio alla rete elettrica nazionale e provvedere alla verifica tecnico-funzionale come precisato al successivo articolo.

I suddetti obblighi non devono essere intesi come limitativi ma come minimi ed indicativi ove le norme vigenti citate ed applicabili al contratto prevedano prestazioni ed oneri che dovranno comunque essere a carico della ditta aggiudicataria.

Lavorazioni previste nell'offerta 

· Fornitura e posa in opera dei necessari moduli fotovoltaici

· Fornitura e posa in opera dei necessari inverter

· Fornitura e posa in opera delle necessari strutture di fissaggio e supporto limitatamente al fissaggio dei moduli realizzate in materiale inossidabile ( barre per fissaggio moduli, ganci e sostegni per superfici piane )
· Quadri di protezione come da norma Enel EDK 5940 ed 2.2 (quadri di campo ed inverter saranno ubicati nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico ad una distanza max di 15 metri lineari)
· La necessaria linea per realizzare il parallelo con l'impianto utilizzatore verra' realizzata con canalizzazione a vista in tubo o canale in PVC fino ad una distanza max di 20 metri lineari
· Sono escluse eventuali scavi e la realizzazione dell'impianto di messa a terra ove non preesistente, e' incluso l'eventuale collegamento all'impianto di messa a terra se esistente.
· Nel caso si dovesse verificare la necessità di valutare oneri extra, rispetto quanto sopra previsto, si utilizzerà il prezzario regionale Regione Lazio 2007 applicando una scontistica pari al 12%.

N.B. nella progettazione preliminare dovrà essere compresa la verifica di esistenza di vincoli

ART. 8 Requisiti minimi dei materiali

a) Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 al decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impegnati in altri impianti. 

b) Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’art. 2, comma 1, lettere b1) b2) e b3) del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.

c) Gli impianti devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

d) Tipologia di moduli fotovoltaici ammessi: silicio cristallino

e) Rendimenti % minimi dei moduli

· I pannelli in silicio cristallino dovranno avere un rendimento minimo superiore al 11%

· Tolleranza dei dati di output +5/-5 %

Le condizioni Standard di Test si riferiscono a 1000 W/mq di irraggiamento, a 25 °C di temperatura e 1.5 AM (Spectrum Air Mass).

· Il rendimento minimo certificato dei gruppi di conversione dovrà essere superiore al 92%, misurato in base alla procedura definita “Rendimento Europeo Ponderato”.

Le certificazioni dovranno essere rilasciate da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025.

f) Tipologia della garanzia (per i moduli, gli inverter e per l’impianto)

g) Durata garanzie

· Inverter: 10 anni dalla data di collegamento alla rete elettrica - tale garanzia è fornita dalla ditta costruttrice, difetti di fabbricazione 2 anni;

· Quadri elettrici: 2 anni dalla data di collegamento alla rete elettrica;

· Garanzia dell’intero impianto: 2 anni dall’ultima data utile fra il collegamento alla rete pubblica e l’installazione del contatore del distributore;

· Garanzia moduli in cristallino: min 10  anni  al 90 % della resa nominale e 25 all' 80 % della resa nominale. 

h) Tipologia delle strutture di sostegno in alluminio o acciaio zincato  

ART. 9 Requisiti minimi delle imprese

a) Riconoscimento dei requisiti professionali di cui alla Legge 46/90 art. 1 lettera a) e successive modifiche.

b) Iscrizione alla Camera di Commercio per installazione di impianti elettrici.

c) DURC odierno da aggiornarsi trimestralmente.

d) Modalità e tempi per i pagamenti:

I. 30 % allo scarico in loco delle apparecchiature (moduli ed inverter);

II. 60 % alla redazione del verbale di fine lavori controfirmato dalla committenza e consegna di tutta la documentazione prevista all’articolo successivo ad eccezione del verbale di verifica tecnico-funzionale;
III. 10 % all’ultima data utile fra il collegamento alla rete pubblica e l’installazione del contatore del distributore.

e) L’Impresa a sua cura e spese, è tenuta a possedere e presentare in fase di adesione, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile, rilasciata da una Compagnia di Assicurazione di primaria importanza per responsabilità verso terzi per ogni possibile danno causato a persona e/o cose per un massimale unico di € 500.000,00 (cinquecentomila,00) derivante direttamente o indirettamente dall’esecuzione del servizio in oggetto. Rimane comunque ferma la responsabilità dell’Impresa, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tale massimale.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE

L’Impresa dovrà fornire al Cliente tempestivamente e comunque ad ultimazione lavori la seguente documentazione, conformemente a quanto previsto dalla Guida CEI 0-2, art. 1.3.4 e dalla prescrizione ENEL DK 5940 Ed. 2.2 e Decreto n. 37 del 22/01/08:

1. progettazione a firma di professionista o tecnico abilitato in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 37 del 22/01/08;

2. schemi elettrici e modulistica tecnica debitamente compilata come da richieste della Società Distributrice e per la pratiche relative all’allacciamento alla rete e fiscali; 

3. documentazione per accesso al conto energia (GSE) secondo quanto richiesto dal DM in vigore e relativi provvedimenti attuativi;

4. schemi elettrici e modulistica tecnica debitamente compilata come da richieste UTIF e per la pratiche relative all’allacciamento alla rete e fiscali (se del caso);

5. originale su supporto magnetico, realizzato in file “.dwg” e tre serie di copie complete dei disegni definitivi / esecutivi e aggiornati dell’impianto così come è stato realmente eseguito in opera, complete di piante e sezioni quotate, schemi, particolari dei materiali montati, ecc.;
6. una monografia, in triplice copia, relativa all’impianto realizzato, contenente:

· tutti i data sheet tecnici di ogni componente installato (compresi i componenti elettromeccanici dei quadri elettrici installati) completi delle eventuali tarature;

· istruzioni per la messa in servizio e fuori servizio dell’impianto;

· norme di manutenzione ordinaria con le relative procedure e la cadenza delle singole operazioni da compiere sull’impianto;

· manuali di installazione ed uso dei convertitori;

· elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal Costruttore per un periodo di funzionamento di 5 anni oltre il periodo di garanzia contrattuale.

7. dichiarazione di conformità dell’impianto redatta secondo la Legge n. 46/90 e Guida CEI 0-3 e succ.ve modificazioni;

8. certificato di garanzia di validità per almeno 24 mesi sull’intero impianto;

9. certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate e alle relative prestazioni di funzionamento;

10. certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità delle protezioni e del dispositivo di interfaccia alla norma CEI 11-20 e alle prescrizioni ENEL DK 5940 ;

11. certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato al circuito internazionale EA circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino e certificazione classe II di isolamento;

12. dichiarazione di conformità dell’impianto alla DK 5940 e alle norme CEI applicabili redatta secondo fac-simile allegato B della DK citata;

13. attestazione che la produzione del dispositivo di interfaccia avviene in regime di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2000;

14. certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore c.c./c.a. alle norme vigenti;

15. dichiarazione attestante le verifiche effettuate ed il relativo esito (veid articolo successivo);

16. certificazioni relative al contatore UTF installato (se del caso).
ART. 11 verifiche e prove

La liquidazione del saldo è subordinata ad una verifica tecnico - funzionale dell'impianto; in caso di verifica non positiva, non sarà possibile la liquidazione del contributo, fino all'eventuale adeguamento

tecnico - funzionale dello stesso.

La verifica tecnico-funzionale dell’impianto consiste nel verificare:

· la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;

· la messa a terra di masse e scaricatori;

· l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

· il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.).

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall’installatore dell’impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo l’allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l’esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.
AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

OGGETTO: Iscrizione Albo Installatori per la realizzazione di impianti fotovoltaici – Sole in Tuscia.

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta _______________________________________________________

con sede  legale in __________________________________________Provincia ________ CAP ____________

Via ____________________________________________________________ n° __________ codice fiscale e/o partita Iva _______________________________________________________ Telefono __________________ Fax n. _______________________ E-mail ______________________________________________

CHIEDE

L’ISCRIZIONE all’Albo delle ditte e delle imprese di fiducia istituito dal Comune di Acquapendente per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici relativamente alla Campagna Sole in Tuscia. 

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4.01.1968 n. 15 e comma 14, art.7 della Legge 55/90, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ al n.______________in data__________________________

• Di svolgere attività in questo settore da anni_______________

• Di non essere incorso in accertamenti e gravi inadempimenti e carenze nell’esercizio dell’attività professionale che abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’aggiudicazione, né in provvedimenti comportanti, a norma del Codice Penale, l’incapacità a contrattare con Pubbliche Amministrazioni;

• Di non aver avuto, in esito a precedenti affidamenti di opere, relazioni negative dei collaudatori;

• Di essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente;

• Di non trovarsi comunque in alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione a forniture e/o servizi di cui all’Art. 11 D. lgs. 358/92 (fornitura) e art. 29 Direttiva CEE 92/50 (servizi).

DICHIARA INOLTRE che non sussistono, nei suoi confronti e dei familiari conviventi, precedenti in corso per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge 19.03.90 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

e allega alla presente la seguente documentazione:

· Certificato di iscrizione alla locale Camera di Commercio, in carta libera, in data non anteriore a sei mesi, che riporti l’abilitazione di cui all’art. 1 lettera a) della legge 46/90 e all’art.1 lettera a) del Decreto n. 37 del 22/01/08;
· Polizza assicurativa di Responsabilità Civile, rilasciata da una Compagnia di Assicurazione di primaria importanza per responsabilità verso terzi per ogni possibile danno causato a persona e/o cose per un massimale unico di € 500.000,00 (cinquecentomila,00) derivante direttamente o indirettamente dall’esecuzione del servizio in oggetto. Rimane comunque ferma la responsabilità dell’Impresa, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tale massimale.

· DURC odierno (non antecedente 30 giorni)

· Copia fotostatica non autenticata di un proprio documento valido di identità;

· Copia fotostatica del Capitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina;

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità connesse all’utilizzo dell’Albo e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati.

Per quanto sopra, dichiarando di essere a conoscenza della normativa in vigore, delega il Comune di Acquapendente alla predisposizione degli atti e lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell’impianto in oggetto.

Acquapendente lì __________________









Il Titolare/Legale Rappresentante










(timbro e firma)









______________________________

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ESITO DELLA VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

Sistema fotovoltaico installato presso: ______________________________ Via/Piazza _________ ________________________ Comune/località _________________________ provincia _________ 

La sottoscritta Impresa……………..………………………….…, in qualità di installatore dell’impianto di cui sopra, dichiara che la potenza nominale dell’impianto in questione risulta pari a……………kW, quale somma delle potenze nominali dei moduli costituenti il generatore fotovoltaico.

Dichiara, inoltre, di aver effettuato le prove previste dalla specifica tecnica di fornitura in data………………………. , in condizioni di irraggiamento sul piano dei moduli superiore a 700 W/mq e alla temperatura ambiente di …………….. 0C.

A tal riguardo, dichiara di aver verificato, con esito positivo:

la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;

la messa a terra di masse e scaricatori;

l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);

la condizione: Pcc> 0,85*Pnom *I/ISTC, ove:

· Pcc la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%,

· Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;

· I è l’irraggiamento (in W/m2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;

· ISTC pari a 1000 W/rn2, è l’irraggiamento in condizioni standard;

la condizione: Pca> 0,9*Pcc ove: Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

la condizione: Pca>0,75*Pnom *I/ISTC

Inoltre dichiara che le suddette misure hanno fornito i seguenti valori:
Pcc = _____________ kW

Pca = _____________ kW

I = _____________ W/mq

e che è stata impiegata la seguente strumentazione di misura:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiara infine che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.

Data___________ Timbro e Firma_________________________________
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